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Информационная модель 

-3D МОДЕЛЬ 

-ЧЕРТЕЖИ 

-ИНФОРМАЦИЯ 

Несущая колонна 

Размеры: 450х450 мм 

Использование в конструкции: несущая 

Материал: бетон B25 

Объем: 0.073 м3 

Жесткие связи: да 

Вентканал 

Размеры: 250х250 мм 

Эквивалентный диаметр: 273.3 мм 

Имя системы: В4 

Воздушный поток: 900 м3/ч 

Скорость: 4.27 м/с 

Падение давления: 0.073 м3 

Архитектурная стена 

Толщина: 200 мм 

Структура:  
•5 мм сухая штукатурка 

•200 мм бетон 

•5 мм сухая штукатурка 



Области использования BIM 



Просмотр проекта 

Заказчик 



Просмотр проекта 



Проверка соблюдения норм  

(CODE VALIDATION) 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА 

СТАДИЯХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 



Проверка соблюдения норм 



3D Координация (3D Coordination) 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА 

СТАДИЯХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 



3D Координация (3D Coordination) 



3D Координация (3D Coordination) 



3D Координация (3D Coordination) 



Выгрузка количественных показателей 

(QTO) 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: 

ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКУ  И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СТОИМОСТЬЮ ОБЪЕКТА НА ЭТАПЕ 

ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 



Выгрузка количественных показателей 

(QTO) 



Выгрузка количественных показателей 

(QTO) 



 Точная квартирография и ТЭП 

 Автоматизированный контроль норм и качества 

проектных решений 

 Точные объёмы материалов и спецификации за 

короткое время  

 Сокращение сроков принятия решений и внесения 

изменений 

 Согласование разделов проекта 

Solibri Model Checher  
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